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小发散角准直单色 LED

用户手册
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1、简介

小发散角准直 LED 由准直光学元件、散射套筒等机械件组成。该设计组成部分能够实

现出射光束发散角小于 3°，极小的过热损伤，用于显微镜照明光源、多色荧光团激发源等

应用。

小发散角准直LED光源需使用4V、700mA（电流可调）恒流源进行驱动。此款准直

LED光源可通过SM1内螺纹与其他部件衔接，也可通过散热器端M3孔位进行固定支撑。

本产品技术指标如下：

 峰值波长：365 / 400 / 480 / 530 / 630nm（具体见下表）

 发散角：＜3°

 正向电压：4 V

 额定电流：700 mA

 适配控制器：LBLED-CT4V

 可通过SM1 螺纹与其他部件连接

 可实现外触发、上位机控制

 可用于显微镜照明、荧光激发、明场照明、投影系统、光催化等
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2、产品信息
2.1 产品参数

通用参数：

类别 小发散角准直 LED

波长 365 / 400 / 480 / 530 / 630nm

电功率 3W

额定电流 700mA

正向电压 4V

光斑直径 20 mm

发散角 ≤3°

寿命 >10000h

工作温度 10~30℃

存储温度 0~40℃

尺寸 Φ35*120mm

重量 250g

典型光学参数：

峰值波长
（nm）

峰值波长范围
（nm）

最大光功率
（mW）

FWHM
（nm）

LBSLED-365 365 365-370 300 12

LBSLED-400 400 400-405 300 19

LBSLED-480 480 475-485 120 28

LBSLED-530 530 520-535 50 37

LBSLED-630 630 630-640 90 21
备注：波长误差为±5.0nm，辐射光功率误差为 ±5%。以上参数仅供参考，具体以实际出厂测试数据为
准。

2.2 产品尺寸
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2.3 光谱曲线

3、发货清单
小发散角准直单色LED系列的定制包装箱用于产品运输及安全保护。出厂时包装箱内应

该包含如下表格所列部件。收货时请检查包装箱是否完好，资料是否有缺失；如果有异常，

请勿使用该产品并及时联系麓邦处理。

项次 描述

1 小发散角准直单色 LED×1
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4、使用说明
小发散角准直单色LED需要搭配LBTEK的光源控制器LBLED-CT4V使用。

设备使用说明如下：

1、使用电源适配器将光源控制器 LBLED-CT4V连接并且通上电。

注意：电源适配器 12V/5A，Output 1A

2、将光源的航空插头与光源控制器的航空插座连接。

3、电源适配器通上电后，按下光源控制器上的 I/O开关，屏幕显示，模式默认为 CW。

4、在光源控制器上：

1 LED控制：按紧 CH1，屏幕上 0%的字体颜色“黑色”变为“红色”即打开光源，按动

一下 CH1 即可调节光强（光强默认为 0%），调节光强时，顺时针旋转调大，逆时针旋转

调小。

2 模式控制：

1）连续模式（CW）：光源连续输出，调节旋钮可调节光源的输出功率；

2）触发模式（TRIG）：外接 SMA 接头，用于外部 TTL 调制。

3 软件控制：可以外接 Mini USB 进行软件控制光源，软件操作方法详见控制器的用户手

册。

注意事项：

①LED 随着工作时间的增加会逐渐升温，这会导致光功率衰减甚至 LED 寿命缩短。

LBTEK的LED有优异的散热结构设计，可延长 LED 光源使用寿命并减少功率损耗，请在通

风环境下工作以避免过热导致光功率下降及缩短 LED 寿命。

②为避免仪器损坏，请勿将它们暴露在喷雾、液体或者溶剂中，请勿打开外壳。

5、保修与维护
1.本品自出售之日起保修期为 1年.

2.出现以下任何一种情况，本公司不负责保修。

2.1 误用，操作不当，储存不当或者未经允许的操作以及一些客户自行补充的加工等操作：

2.2 拆除，损坏或改变最初打印标号或标签；

2.3 不是由材料或工艺缺陷直接引起的故障。

3.本产品应在清洁、干燥的环境下使用。

4.在操作过程中如有问题请联系本公司工作人员。



地址：长沙市岳麓区环创企业广场 A6 栋 网站：www.lbtek.com

电话：400-060-6986 邮箱：service@lbtek.com；sales@lbtek.com
7

5.请根据使用说明书进行操作。

声明：

1. 长沙麓邦光电科技有限公司致力于产品的不断改善和功能升级，用户手册提供资料

如有变更，恕不另行通知！

2.此文件包含的一切信息的所有权归长沙麓邦光电科技有限公司所有，接收此文件即

表明接收人同意在未得到麓邦授权前，不得将该文件透露的信息及它的任何部分进行复制、

转化到其他文件，或者由于用于制造或其他目的而使用或者泄露给第三方！
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